
fiche technique 0

caractéristiques techniques

 - Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges

 - Buse réglable jet/brouillard.

 - Joints Viton

 - Grande poignée de transport et de pompage pour une 

 - Le bouchon permet le rangement de la lance

 - Soupape de pression et de sécurité.

 - Sangle réglable et ajustable

 - Lance en fibre de verre 40CM

 - Gachette marche-arrêt 

capacité totale =  8L de produit  + 1L d'air pour la mise en pression (soit 9L totale cuve)

1 - produit 

3 - colis

qté palette

divers

Si la tige de mise en pression coulisse avec difficulté, il faut la lubrifier avec un lubrifiant industriel.

1 pièce 1,73kg 180x180x550(h)

11,8 565x380x575(h)

hauteur 570 mm / diamêtre 180 mm

12 colis

conditionnement & logistique

6 pièces

dimensions (mm)

qté du produit poids dimensions (mm)

09/04/19date création :

type palette

poids net

n° révision :

produit

code douane

date révision :

84248199

dimensions du produit

poids qté du produit

Lance en fibre de verre

   meilleure prise en main 

coloris

composition

3591683017982

blanc et bleu

Réservoir translucide et gradué en polyéthylène.

FT 179/8

vaporisateur à pression 8L

Classic joints Viton
pour produits à base solvantée 

ou faiblement acide

1,45 kg genecod


