
LOSDI Primicias Técnicas Cardi, S.L.

- Fabriqué en ABS, ils en font un distributeur de savon 
compact, robuste et avec des caractéristiques 
anti-vandales.
- Convient aux toilettes avec intense et haut trafic.
- Le distributeur de savon avec différentes finitions de la 
ligne Elegance, avec un design polyvalent, s'adapte à 
n'importe quel espace.
- Il dispose d'une clé de sécurité Losdi standard, fournie 
avec le produit.

ABS

0,271 kg

1000 ml
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REF: CJ-1006-B
Finition BLANC

REF: CJ-1006-C-BL
Finition NOIR

REF: CJ-1006-CG
Finition ARGENT

REF: CJ-1006
Finition FUMÉ

DISTRIBUTEUR DE SAVON
MODÈLE SYDNEY 

Ergonomique. 

Anti-goutte à goutte

Serrure en métal et clé en plastique

(Sans emballage) 

(Avec emballage) 

Matériel

Bouton poussoir

Poids (vide)

Système

Capacité

Fermeture

DETAILS UNITÉS

VOLUMEPOIDSMESURES

PRODUIT

BOÎTE (1 Unité)

PALET

PALET UNITÉS

BOÎTES PAR ÉTAGE

NOM D’ÉTAGES

BOÎTE STANDARD
(12 Unités)

FICHE TECHNIQUE

APPROUVÉ PAR: Département technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESDESCRIPTION GÉNÉRALE

DATE: 25/07/2017 F 03.08.03
Losdi, S.L., se réserve le droit d'apporter des modifications et / ou des modifications aux produits et à leurs spécifications sans préavis.

Dosage


