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     BOBINE LAINE D’ACIER 5 KILO 

 

Dimensions de la bobine : 5kilo  

    

    Diamètre :     290 mm    

      Hauteur :      380 mm    
  

Poids unitaire (hors mandrin) : 5000 grammes     
 

Caractéristique produit :  

    La bobine laine d’acier se présente sous forme d’une bande de 5 cm de large sur une épaisseur 

de 2-3 mm qui s’enroule autour d’un mandrin en carton. 
 

Composition :  

Fil d’acier  

 

Conseil d’utilisation :    S’utilise la plupart du temps à sec. 

             Utiliser le grain adéquat en fonction du degré de ponçage voulu.  

  

-  -  - -  
 

0070356  000   1 bobine  5.02 kg 

0070357  00    1 bobine  5.02kg 

0070358  0   1 bobine  5.02.kg 

0070359  1   1 bobine  5.02.kg 

0070360  2    1 bobine  5.02.kg 

0070361  3    1 bobine  5.02.kg 
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Référence   Grain  Conditionnement   Pds/C Couleurs 

Données    Techniques    Produits 

La laine d’acier est utilisée  

pour le ponçage manuel de 

supports tels que le bois 

(meubles), parquets mais 

aussi l’inox, l’acier 

 

La laine peut être aussi 

agrafée sur des disques afin 

d’être utilisée sur des 

monobrosses.   
Photo non contractuelle 
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