
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 
En déposant un film protecteur, QUICK INOX redonne 
l'éclat du neuf, élimine les tâches, poussières et autres 
projections. 
Supprime les traces d'eau et de calcaire et évite leur 
redéposition. 
 
S'utilise sur l'acier inoxydable, chromes brillants et 
satinés. Idéal pour ascenseurs, portiques etc. 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Entreprises de propreté 

 Maisons de retraite, hôpitaux 

 Écoles 

 Industries 

 Bureaux 
 

MODE D'EMPLOI 
Agiter avant l'emploi. 
 
Vaporiser à 20 cm de la surface à traiter, ou 
directement sur un chiffon pour les petites surfaces. 
Essuyer avec un chiffon doux, sec et non pelucheux 
dans le sens du polissage du métal. 
 
Conseil : reprendre un chiffon sec et essuyer de 
nouveau pour faire briller et retirer l'excédent de gras. 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier diamètre : 57 mm / Hauteur : 257 mm 
Volume nominal : 650 ml - Volume net : 500 ml 
Palettisation : 1260 unités – 105 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être 
modifiés. Photo non contractuelle. 18/05/2020 Indice 3.0 

 

Réf: A11287 BRILLANT QUICK INOX 500 ML U2 

Nettoie et laisse un film protecteur sur les surfaces en inox. 

 Odeur discrète 

 Sans silicone 


