
fiche technique 01

caractéristiques techniques

 - Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges

 - Buse réglable jet/brouillard.

 - Pompe équipée de joints Viton

 - Grande poignée de pompage pour une meilleure

 - La poignée permet le rangement de la lance

 - Soupape de sécurité tarée à 3 bars

 - Bretelles réglables et ajustables

 - Large ouverture pour faciliter le remplissage et vidange

   sans zone de rétention

 - Poignée de pulvérisation avec filtre intégré.

 - Poignée de lance non blocable conformément à la norme CE.

 - Lance en aluminium 30CM

capacité totale =  8L de produit  + 2L d'air pour la mise en pression (soit 10L totale cuve)

1 - produit 

3 - colis

qté palette

divers

Si la tige de mise en pression coulisse avec difficulté, il faut la lubrifier avec un lubrifiant industriel.

hauteur 605 mm / diamêtre 193 mm

sous film retractable

conditionnement & logistique

8 pièces

dimensions (mm)

12/02/13date création :

type palette

poids net

n° révision :

produit

code douane

22/12/14date révision :

84248199

dimensions du produit

poids qté du produit

Lance aluminium 30 CM

   prise en main.

coloris

composition

3414430080582

Réservoir translucide et gradué en polyéthylène souflé.

vaporisateur à pression 

Exel 10  Viton 8L
pour produits à base solvantée 

ou faiblement acide

1550 gr genecod

FT 168


