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Les lampes à économie d’énergie fluocompactes ont un très 

bon rendement énergétique. Attention le nombre de cycle 

d’allumage/extinction a une incidence sur la durée de vie de 

la lampe :  la durée des extinctions doit être d'au moins 15 

minutes et la durée des allumages d'au moins 10 minutes. 

LAMPE            

FLUOCOMPACTE 

G24Q3 

Photo non contractuelle. Les indications mentionnées sur cette fiche sont 

communiquées à titre d’information. Elles ne sauraient toutefois engager 

notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une 

mauvaise utilisation du produit. 
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POURQUOI CHOISIR FLUOCOMPTACTE ?                                                                                        

Diffuse une lumière douce et les couleurs sont moins vives 

qu’avec une lampe halogène.  La fluocompacte remplace                    

facilement une ampoule à incandescence standard. Certains 

modèles sont pour les minuteries et d’autres s’utilisent sur       

variateur. Allumage instantané.                                                          

  

WATTS  : c’est la quantité d ’énergie consommée par la lampe                

LUMENS : c’est la quantité de lumière rendue par une lampe.                     

Ce sont les lumens qui donnent l’efficacité de la lampe.  

 

Code   Ø   x L Watts Watts/ Equiv. Kelvins Nb H. Lumens 

G24D3 - 2 Pins - Type D/DE 

007608 27x165 26 150 4000 10.000 1800 


